
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○のぼりを機械にセットして頂くだけで機械が自動的にタタミます。 

○のぼりの大きさの変更はスイッチ切り換えのみで簡単に出来ます。 

○きれいに均一にのぼりをタタミます。 

○省スペース設計で場所を取りません。 

 

 

 

 

 

 

    
〒601-8045 京都市南区東九条西明田町 59-2 

TEL  (075)661-1134  FAX  (075)681-0908 

E-mail: info@hams-jp.com    Home page: http://www.hams-jp.com/ 
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UUUU              MMHA-EBF100 
（MHA-SF1000） 

 のぼり旗専用自動タタミ機 



    

 

 

 

 

このカタログは 2009.7月現在のものです。外観・仕様等については予告なしに変更する場合があります。ver.130101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機 種 MHA-EBF100（MHA-SF1000）  のぼり旗専用自動タタミ機 

使用電源 
三相 200       50/60Hz 

単相 100       50/60Hz         （ご注文時ご指定下さい。） 

使用エアー 0.5MＰａ（ 5Kgf/ｃ㎡ ） 

テープ幅 25ｍｍ・30mm 

のぼりの大きさ 

A.600(巾)×1800mm(長さ)の幟を基本として 

B.450(巾)×1500mm(長さ) 

A.B.の変更はスイッチにて簡単に切り換わります。 

出来上がりの 

大きさ 
190mm×260mm(袋の大きさ A-11号) 

制御方式 マイクロコンピューター 

機械寸法 

W D H 

1,360㎜ 800㎜ 980㎜  

（テーブル高さ 820ｍｍ）  
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