
 

 

 

 

 

 

 のぼりテープ自動縫付ミシンは 

                            テープを自動的に切断し、折り曲げ 

                                                         そしてテープを早く、美しくより 

                                               正確に縫い付ける自動機です。 
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MHA-EBN100-J 

(MHA-S1000) 
のぼりテープ自動縫付ミシン 

  
〒601-8045 京都市南区東九条西明田町 59-2 

TEL  (075)661-1134  FAX  (075)681-0908 

E-mail: info@hams-jp.com    Home page: http://www.hams-jp.com/ 

●操作が非常に簡単ですから初心者

でも、すぐに能率アップと均一な品質

が達成出来ます。（機械操作が苦手

な人でも簡単に操作出来ます。） 

 

●短部(上部)と長部(横部)の長さ（あら

かじめ設定した長さと個数）の変更を

自動で変換出来ます。 

 

●短部(上部)と長部(横部)の二ッ折り

長さを簡単に変更する事が出来ま

す。(新機能) 

 

●新型高速閂止ミシン搭載のため多

様な縫い仕様に容易に対応出来ま

す。  

 

 

 



仕仕        様様  
 

機 種 MHA-EBN100-J (MHA-S1000)  のぼりテープ自動縫付ミシン 

使用電源 
三相 200       50/60Hz 

単相 100       50/60Hz         (出荷先に応ず  volts ,  phase) 

ミシン頭部 JUKI  LK-1900Ａ  高速電子閂止めミシン (本縫い) 

最高縫速度 2,700rpm 

使用エアー 0.5MＰａ（ 5Kgf／ｃ㎡ ） 

使用針 DP×5 

テープ幅 25ｍｍ・30mm 

テープ折り長さ 

短（上）部 55・60・65・70mm 

長（横）部 75・80・90・95・100・105・110mm 

押え上がり量 最大 17mm 

制御方式 マイクロコンピューター 

機械寸法 
W D H 

1,200㎜ 900㎜ 1,600㎜   

 

 

 

 

 

 

このカタログは 2008.9月現在のものです。外観・仕様等については予告なしに変更する場合があります。Ver.130101 


